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PRESSEMITTEILUNG
Die neue ANT130-L Serie von Aerotech erweitert den Bereich der nano Motion Technology (nMT) 

bei Lineartischen für größere Lasten und längere Verfahrwege 


Die neue ANT130-L-Serie erweitert den Bereich der Nano-Bewegungstechniken (nano Motion Technology, nMT) bei Lineartischen für größere Lasten und längere Verfahrwege 
· Neue Positioniertische erlauben größere Lasten und längere Verfahrwege im Zusammenspiel mit den bewährten nMT-Spezifikationen 
· Die Positionsstabilität von 3 Nanometer bei einer Auflösung von 1 Nanometer zusammen mit einer hohen Geschwindigkeit und Beschleunigung sorgt für einen hohen Durchsatz bei der Nanopositionierung

Nürnberg  - Deutschland, Oktober 2009: Aerotech hat seiner Palette der nano Motion Technology (nMT) für extrem hohe Präzision eine weitere Serie von Linearpositioniertischen der ANT Serie hinzugefügt. Der neue ANT130-L ermöglicht eine höhere Lastkapazität und längere Verfahrwege von bis zu 160 mm. Er gewährleistet aber dennoch die exzellenten Merkmale wie außergewöhnliche Genauigkeit, schnelle Beschleunigung, hohe Geschwindigkeit und eine Auflösung von 1 Nanometer im nMT-Bereich. Dies alles sind Voraussetzungen für eine moderne Ausrichtung auf einen hohen Durchsatz und auf Messanwendungen, die mit den vielschichtigen Strukturen im Nanometerbereich einhergehen.
Der ANT130-L weist ein ähnliches hochentwickeltes Design wie die anderen Lineartische der ANT (Aerotech NanoTranslation) Serie auf. Er setzt Kreuzrollenlager mit Anti-Schlupfregelung, einen zentrumsgetriebenen bürstenlosen/cogging-freien linearen Servomotor und eine lineare Encoderverarbeitung mit 40 MHz ein. Die reibungsfreie Antriebsmethode für ruckfreien Betrieb, ohne Hysterese, wird kombiniert mit einer Echtzeitachsenkalibrierung, die eine Reihe von Aerotechs-Bewegungssteuerungen einsetzt, um für einen dynamischen Leistungsvorteil und verbesserte Genauigkeit gegenüber Tischen mit konventioneller Gewindespindel und keramikbasierten Tischen mit Motorantrieb zu sorgen. 
Der ANT130-L hat eine nominale Breite von 130 mm und ist für vier verschiedene Verfahrwege von 35 mm, 60 mm, 110 mm und 160 mm verfügbar. In jedem dieser Bereiche kann zwischen den zwei zertifizierten Genauigkeitsstufen von ±2 Mikronmeter und ±250 Nanometer gewählt werden, um die Verwendung auf eine Performance mit hoher oder extrem hoher Genauigkeit abzustimmen. Die Positionsstabilität liegt bei einem Messwert von gerade einmal 3 Nanometer. Die Positionierauflösung beträgt 1 Nanometer und die Wiederholbarkeit bis zu 50 Nanometer. Hinsichtlich der Geschwindigkeit und Beschleunigung erzielt der ANT130-L Werte von bis zu 350 mm/s und 1g. Alle weiteren Leistungsmerkmale des Tisches einschließlich Geradheits-, Flachheits-, Neig-, Roll- und Giereigenschaften ergänzen in vollem Umfang die kompromisslosen Spezifikationen für den jeweiligen Bereich. Eingehende Informationen hierüber finden Sie auf der Website von Aerotech umfassend dokumentiert. Die Informationen stehen auch über detaillierte Datenblätter bei den Vertriebsbüros von Aerotech zur Verfügung. 
Der stabile zweiteilige Aluminiumtisch umfasst eine widerstandsfähige schwarze Hartschalen-Beschichtung, die für eine hohe Stabilität mit einer Tragfähigkeit von bis zu 12 kg im gesamten Bereich sorgt. Eine außergewöhnlich lange Nutzungsdauer mit minimalem Wartungsaufwand wird über die kontaktlosen linearen Servomotoren und Encoder gewährleistet. Zusammen mit einer einzigartigen Ausführung und ausgestattet mit beweglichem Magneten macht diese Lösung eine Kabelmanagmentsystem überflüssig. Letztendlich führt dies zu einer Nutzungsdauerspezifikation mit einem beeindruckenden MTBF-Wert (mittlere Zeitspanne zwischen zwei Ausfällen) von 30.000 Stunden.
Der ANT130-L kann als einachsige Lösung ausgestattet sein oder mit weiteren hoch präzisen Tischen der Aerotech ANT Serie wie den goniometrischen, rotierenden und vertikalen Verschiebetischen zu umfangreichen mehrachsigen Systemen kombiniert werden. 
Um derartige Hochleistungsspezifikationen für den ANT Bereich zu erzielen, empfiehlt Aerotech die Bereitstellung von Positioniermechaniken zusammen mit einer Auswahl von Bewegungssteuerungen und Servoantrieben, um die Anforderungen an die Anwendung zu erfüllen. Mögliche Optionen beinhalten auch den Einsatz der Automationsplattform A3200 mit NPaq-Antrieben, der Ensemble™ Serie für Multiachsenpositioniersysteme oder der Soloist™ Serie für einachsige Anwendungen. Die Auswahl der Servoantriebstechnologien umfasst PWM-Verstärkerstufen für höchste dynamische Performance. Für die beste Positionsstabilität und eine ultimative Gesamtleistung hat Aerotech seine eigene lineare Servoverstärkertechnologie für große Bandbreiten und für außergewöhnlich geringen Jitter, ohne Übernahmeverzerrung und mit hervorragenden EMV-Eigenschaften entwickelt. 
Die PC-basierte Automationsplattform A3200 von Aerotech stellt einen ausschließlich software-gestützten mehrachsigen Controller mit Maschinensteuerungsmodulen für HMI, Vision und PLC für bis zu 32 Achsen dar. Die vollständig deterministische Hochgeschwindigkeitsarchitektur basiert auf dem IEEE-1394 Firewire®-Netzwerkprotokoll, das für eine verteilte und in höchstem Maße synchronisierte Bewegungs- und I/O-Steuerung in Kombination mit den digitalen Ndrive-Servoverstärkern von Aerotech sorgt. Als vollständig integrierte Bewegungssteuerungslösung im Desktop- oder 19”-Rack-Format kombiniert der Ensemble™ von Aerotech bis zu 9 Bewegungsachsen und Maschinensteuerungen mit Ethernet und USB. Der Soloist™ stellt eine einachsige, tischmontierte, integrierte Bewegungssteuerung mit Servoverstärker dar. Er kann für mehrachsige Anwendungen mit vollständiger I/O-Sequenzierung in ein Netzwerk integriert werden. 
Sämtliche Bewegungssteuerungen von Aerotech bieten Software-Befehlssätze, die dafür ausgelegt sind, die Performance zusammen mit den Optionen für Diagnostik, Konfiguration und Programmierung zu optimieren. Zu den Befehlssätzen zählen AeroBASICTM, Visual Basic® C, C++, mit erweiterten auf Windows® basierenden ActiveX-Komponenten mit C++, VB- und .NET-Klassenbibliotheken.

Die Bewegungssysteme von Aerotech werden mit den entsprechenden Informationen zu Dokumentation und Testkalibrierung ausgeliefert. Sie werden umfassend getestet und mit vorab in die Steuerung geladenen Einstellungsparametern bereitgestellt.
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Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Manfred Besold

Aerotech GmbH
Südwestpark 90

90449 Nürnberg

Tel +49 (0)911 967 937 0

Fax +49 (0)911 967 937 20

E-Mail: MBesold@aerotechgmbh.de
Web: www.aerotech.de
Redaktionelle Informationen erhalten Sie bei Eddie Palmer:
Tactical MarComms
Unit 16, Blythe Road
Corfe Mullen
Wimborne
Dorset BH21 3LR
Großbritannien
Tel. und Fax +44 (0)1202 699967 
E-Mail: eddie.palmer@tacticalmarcomms.com
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