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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aerotech : nouveaux étages linéaires PRO165LM conçus pour le positionnement industriel haute précision à grande cadence

Aerotech : nouvelles platines à moteurs linéaires PRO165LM conçues pour le positionnement industriel haute précision à grande cadence

· Platine économique utilisant des techniques de durcissement et d’étanchéité latérale déjà largement éprouvées

· Les paliers de guidage linéaire, les moteurs linéaires à entraînement direct et les codeurs linéaires haute résolution contribuent à la fiabilité et à la longévité exceptionnelles des systèmes de positionnement

Aldermaston - Royaume-Uni - novembre 2009 - Aerotech lance une nouvelle gamme de platines de positionnement haute précision pour les applications industrielles de test et de production à grande cadence. La gamme économique PRO165LM améliore les précédentes platines Aerotech à étanchéité latérale en boîtier durci et largement éprouvés sur le terrain avec un puissant moteur linéaire sans balai à entraînement direct, un retour de codeur de précision micronique et des paliers haute longévité de guidage linéaire pour des déplacements extrêmement souples et une sensibilité exceptionnelle de l’asservissement.

Avec une largeur nominale de 165 mm et 10 options de course de 100 mm à 1 mètre, ces nouvelles platines  supportent des charges atteignant 45 kg, se déplacent à 2 m/s et réalisent des accélérations de 3g avec une répétabilité inférieure au micron. Avec une précision standard de ± 4 µm ou avec l’option homologuée HALAR d’Aerotech de ± 1,5 µm, la gamme PRO165LM est destinée aux applications de pointe telles que l’usinage laser et le micro-usinage de micro-capteurs électromécaniques (MEMS) où une excellente qualité de fabrication, un débit de production élevé, la longévité et une maintenance minimale sont des critères essentiels.

Les divers codeurs linéaires standards proposent une résolution figée de 100 nm  ou des sorties sinusoïdales amplifiées qui permettent d’ atteindre  une résolution réelle de 250 nanomètres. Les servomoteurs Aerotech sans balai et sans à-coup procurent un couple de sortie exceptionnellement élevé avec des déplacements extrêmement souples et une excellente stabilité en position. Des variateurs asservis adaptés avec des tensions du bus de ±320 Vcc sont disponibles dans la gamme des contrôleurs de mouvement Aerotech.

Les paliers de guidage linéaire étanches et une embase très rigide garantissent les capacités de charge, la rigidité et la longévité de la gamme PRO165LM. Le MTBF est égal à 20 000 heures pour l’ensemble de la gamme.

La table durcie et imprégnée de Téflon® et le boîtier renforcé protègent totalement contre les étincelles et les débris d’usinage ; des sangles latérales sous tension réalisent une étanchéité efficace des roulements internes, du moteur et de l’encodeur. Le capot supérieur étanche largement utilisé dans la gamme de platines de positionnement Aerotech s’est révélé bien plus efficace que les systèmes d’étanchéité par soufflets.

La gamme PRO165LM est proposée en configurations X-Y, XZ ou YZ avec des spécifications d’orthogonalité certifiée de 5 secondes d’arc. Les inserts en aciers des plateaux de déplacement des platines permettent de monter directement sur celles-ci les platines  rotatives Aerotech ADRS et AGR, ainsi que des plateaux métriques ou anglo-saxons. Toutes les configurations sont équipées d’un système de gestion chaînée des câbles qui facilite l’installation dans le système du client.

Pour compléter les performances des platines PRO165LM, Aerotech fabrique une riche gamme de commandes de mouvement et de servo-amplificateurs. La plateforme numérique d’automatisation sous Windows™ A3200 commande jusqu’à 32 axes à interface Firewire® pour la commande haute performance des machines et des déplacements, avec des interfaces homme/machine, des automates programmables et des modules de vision. Elle se programme dans divers langages dont .NET, le Code G RS-274, le langage de haut niveau AeroBASIC™ ou LabVIEW™ en option. 

Son architecture de commande distribuée réalise des actualisations totalement déterministes des variateurs asservis Aerotech Ndrive® qui traitent les commandes de déplacement et d’entrées/sorties sur une bande passante atteignant 20 kHz. Il est possible d’ajouter aux variateurs Ndrive des entrées/sorties et des automates programmables d’autres fournisseurs sur un réseau Ethernet 10/100 Base T pour l’extension future du système.

La gamme PRO165LM est également utilisable avec le contrôleur multi-axes Aerotech Ensemble™ Epaq : ce système de bureau ou monté en rack 19 pouces intègre des amplificateurs linéaires ou à modulation de largeur des impulsions (PWM) et un ensemble complet d’entrées/sorties. Il commande en interne jusqu’à 6 axes de déplacement ou de commande des machines avec la possibilité d’ajouter 3 variateurs externes supplémentaires. Pour les applications mono-axe, le contrôleur Aerotech Soloist™ offre une commande de mouvement hautes performances intégrant un variateur asservi et la possibilité de commande multi-axes sur Ethernet.

Chaque système Aerotech, livré complètement testé, est fourni avec ses câbles pour le codeur et l’alimentation du moteur, ainsi qu’avec ses documents d’étalonnage et de performances. Pour la mise en service immédiate, un ensemble de livraison comprenant les schémas de connexion et tous les paramètres de configuration des moteurs est proposé avec la formation aux produits et un support technique en ligne complet.
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