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PRESSEMITTEILUNG
Die neuen PRO165LM-Lineartische von Aerotech bieten hohen Durchsatz und hohe Präzision
für industrielle Positionieranwendungen

Die neuen PRO165LM-Lineartische von Aerotech bieten hohen Durchsatz und hohe Präzision für industrielle Positionieranwendungen 
· Kostengünstige Linear-Achsen mit bewährter Festabdeckung und flexible Seitenbänder gegen Schmutzpartikel
· Präzisionsführungen, Linear-Servomotoren als Direktantrieb und hochauflösende Linear-Encoder sorgen für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Positioniersysteme
Nürnberg – Deutschland, November 2009: Aerotech präsentiert eine neue Reihe hochpräziser Linear-Positioniertische mit hohem Durchsatz für Anwendungen in der industriellen Fertigung sowie für Test-Applikationen. Die kostengünstige PRO165LM-Serie nutzt dabei die seit langem bewährte Hartschalen-Abdeckung sowie flexible Seitenbänder zur seitlichen Abdichtung. Ein leistungsstarker bürstenloser Linearmotor, ein hochauflösendes Encoder-System und linear geführte Präzionslager sorgen für sehr hohe Laufruhe und hervorragende Regeleigenschaften.
Die neuen Linear-Tische sind standardmäßig 165 mm breit und in zehn Verfahrwegoptionen von 100 mm bis zu 1 m erhältlich. Die Traglast beträgt bis zu 45 kg bei Geschwindigkeiten von 2 m/s und einer Beschleunigung bis zu 3 g. Die Wiederholbarkeit liegt im Submikrometerbereich. Die PRO165LM-Serie bietet eine Standardgenauigkeit von ±4 µm oder als HALAR-kalibrierte Version maximal ±1,5 µm über den gesamten Verfahrweg. Damit eignet sie sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. Laser- und Mikromaterialbearbeitung, bei denen höchste Fertigungsqualität, hoher Produktionsdurchsatz, lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand entscheidend sind.
Zur Auswahl stehen lineare TTL- oder Sinus-Encoder, die eine Signalauflösung von bis zu 250 Nanometern ermöglichen. Zusammen mit Aerotech‘s bürsten- und eisenlosen Servomotoren lassen sich hohe Leistungen bei zugleich extrem hoher Laufruhe und ausgezeichneter Positionsstabilität erzielen. Passende Servoantriebe mit einer Busspannung von bis zu ±320 VDC sind in der gesamten Reihe der Aerotech-Bewegungssteuerungen verfügbar.
Ein geschlossenes gegen Schmutzpartikel unempfindliches System sowie ein Grundplatten-Design für hohe Steifigkeit sorgen für hohe Belastbarkeit, Stabilität und sehr hohe Lebensdauer der PRO165LM-Serie. Spezifiziert wird die direktangetriebene Linearachse mit einer MTBF-Lebensdauer von 20.000 Stunden.
Die robuste, mit Teflon®-imprägnierte Hartschalenabdeckung bietet zuverlässigen Schutz vor Funkenflug und Restpartikeln. Gespannte Seitenbänder kapseln das Achssystem vollständig von außen ab und bieten sicheren Schutz der innen liegenden Komponenten. Gegenüber dem Faltenbalg hat sich diese bei Aerotech verwendete Hartschalenkonstruktion, die sich auch in vielen anderen Aerotech-Tisch-Serien bewährt hat, als deutlich vorteilhafter erwiesen.
Die PRO165LM-Serie kann als XY-, XZ- oder als YZ-Konfiguration mit einer Orthogonalität von bis zu 5 arc sec geliefert werden. Der flexible Aufbau der Linearachse ermöglicht die Auswahl von verschiedenen Verfahrschlitten, wie z.B. vorgefertigte Montagemuster zur einfachen Integration der Aerotech-Drehachsen der Serien ADRS und AGR. Ebenso sind Standardmontagemuster für das metrische oder englische System verfügbar. Alle Verfahrwege und Montagekonfigurationen sind mit einem Kabelmanagementsystem ausgestattet, was die Integration des Systems deutlich vereinfacht.
Aerotech komplettiert den Leistungsumfang seiner PRO165LM-Serie durch Einbindung hochmoderner Bewegungssteuerungen und Servoantriebsverstärker: Die digitale Automatisierungsplattform A3200 ist eine Windows™-basierte Steuerungssoftware für hochleistungsfähige Bewegungs- und Maschinensteuerungen für bis zu 32 Achsen. Zusammen mit den digitalen Ndrive-Antriebsverstärkern wird die Steuerung in einem FireWire®-Netzwerk eingebunden. Die Automation 3200 umfasst optionale HMI-, PLC- und optische Steuermodule. Sie kann in mehreren Sprachen programmiert werden, z.B. in .NET, RS-274 G-Code, erweiterten AeroBASIC™ oder LabVIEW™. 
Die Steuerungsarchitektur der A3200 ist dezentral und vollständig deterministisch aufgebaut und verarbeitet die Bewegungen und E/A-Befehle mit bis zu 20 kHz. Um das System zu erweitern, können zusätzliche E/A- und PLC-Module über eine Ethernet 10/100 Base T-Schnittstelle integriert werden.
Ein weiteres Steuerungskonzept zur optimalen Integration der PRO165LM-Tischserie ist die Ensemble™ Epaq-Mehrachsensteuerung ebenfalls aus dem Hause Aerotech. Dabei handelt es sich um ein Tisch- oder 19-Zoll-Rackmontage-System mit integrierten PWM-, Linear- oder Schrittmotor-Antriebsverstärkern mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen. Die Ensemble™ kann bis zu 6 Achsen synchron zueinander steuern und enthält eine Erweiterungsoption zur Ansteuerung von bis zu drei weiteren externen Antrieben. 
Für reine Einachs-Applikationen empfiehlt sich die Soloist™-Steuerung von Aerotech. Sie bietet ein hochleistungsfähiges und kostengünstiges Bewegungssteuerungssystem mit integriertem Servoantrieb mit USB- oder Ethernet-Schnittstelle.
Alle Aerotech-Systeme werden vor Lieferung umfassend geprüft und getestet. Neben den Motor- und Encoderkabeln sind ebenso alle notwendigen Dokumentationen mit im Lieferpaket enthalten. Voreingestellte System-Parameter sowie Kabel-Anschlusszeichnungen gestalten die Inbetriebnahmen einfach und reibungslos. Des Weiteren bietet Aerotech seinen Kunden Produktschulungen und umfassenden technischen Support.
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Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Manfred Besold

Aerotech GmbH
Südwestpark 90

90449 Nürnberg

Tel +49 (0)911 967 937 0

Fax +49 (0)911 967 937 20

E-Mail: MBesold@aerotechgmbh.de
Web: www.aerotech.de
Redaktionelle Informationen erhalten Sie von Eddie Palmer:

Tactical MarComms

Unit 16, Blythe Road

Corfe Mullen

Wimborne

Dorset BH21 3LR

Großbritannien

Tel. und Fax +44 (0)1202 699967

E-Mail: eddie.palmer@tacticalmarcomms.com
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