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 Trio MC464 Motion Coordinator jetzt mit Hochgeschwindigkeits-Antriebsschnittstelle SERCOS

Trio MC464 Motion Coordinator jetzt mit Hochgeschwindigkeits-Antriebsschnittstelle SERCOS
· Das neue SERCOS-Modul für das hochleistungsfähige Bewegungssteuerungssystem MC464 ermöglicht Mehrachsensteuerung bei verkürzten Zykluszeiten
· International anerkannter Standard bietet Kunden eine große Auswahl der besten Motor- und Antriebskombination für ihre Anwendung
· Die SERCOS-Schnittstelle bietet Hochgeschwindigkeitssteuerung und eng synchronisierte Mehrachsenpositionierung
Tewkesbury – Großbritannien – Oktober 2009: Trio Motion Technology hat seine neue MC464 Motion Coordinator-Produktreihe nun mit einer SERCOS II-Schnittstelle für den digitalen Antrieb erweitert. Die MC464 SERCOS-Schnittstelle bietet OEMs und Integratoren von Automatisierungssystemen die Vorteile einer fortschrittlichen mehrachsigen 64-Bit-Bewegungs- und Maschinensteuerung. Sie ermöglicht die Integration anwendungsgemäßer Antriebs- und Motortechnologien, da viele Produkte verschiedener Hersteller mit der SERCOS-Schnittstelle ausgestattet sind.
Die SERCOS-Schnittstelle zählt zu einer Reihe von Schnittstellen für den digitalen Antrieb, die mit MC464 verfügbar sind und beliebig mit einer großen Auswahl an Feldbusmodulen kombiniert werden können. Dies ermöglicht die Realisierung umfassender programmierbarer Automatisierungssteuerungen mit bis zu 64 Bewegungsachsen, Bedienungsoberfläche und E/A sowie eine flexible Programmierung u. a. mit TrioBASIC von Trio, G-Code oder dem Industriestandard IEC 61131. 

Das vollständig deterministische SERCOS-Kommunikationsprotokoll wurde speziell für digitale Hochgeschwindigkeits-Bewegungssteuerungen entwickelt. Dabei werden Closed-Loop-Steuerungen und Positionsrückmeldungsdaten durch schnelle Glasfaserleitungen mit deutlich verkürzten Zykluszeiten ersetzt. Dieser etablierte Standard umfasst auch einen Servicekanal für den Austausch von Fortschritts-, Status- und Diagnostikdaten. Das digitale Antriebsmodul MC464 SERCOS von Trio sendet und empfängt 32-Bit-Steuerungs- und Rückmeldungswerte für bis zu 16 Achsen bei wählbaren Datengeschwindigkeiten von bis zu 16 MHz mit einem Servozyklus von nur 250 Mikrosekunden. Als Busmaster kann der MC464 Motion Coordinator 4 SERCOS-Module umfassen – und bietet somit präzise Synchronisierung für bis zu 64 Achsen im Positions- oder Geschwindigkeitsmodus mit einem beeindruckend niedrigen Jitter-Wert und maximalen Genauigkeitsabweichungen von weniger als 1 Mikrosekunde.
Diese Leistungsmerkmale sind ideal für eng koordinierte Positionierungsanwendungen mit linearem und rotierendem Servo- und Motorantrieb. Mit SERCOS ausgestattete Drittherstellerprodukte, z. B. Vektorantriebe, Schrittmotorantriebe, E/A-Module, Sensoren und PLC-Schnittstellen ermöglichen fast alle denkbaren Konfigurationen für Automatisierungs- oder Maschinensteuerungssysteme. Darüber hinaus können umfangreiche Automatisierungssteuerungen mit reduzierter Verkabelung und schnellen Installationszeiten realisiert werden, da die SERCOS-Schnittstelle bei Verwendung von Kunstoff-Faserkabeln Abstände von bis zu 50 m und bei Verwendung von Glasfaserkabeln von bis zu 250 m ermöglicht. Das bewährte SERCOS-Protokoll, das heute weltweit in 2 Millionen Knoten genutzt wird, reduziert Konnektivitätsprobleme und trägt durch vereinfachte Maschinenkonzeption und schnelleren Maschinenbau zur Verkürzung der Entwicklungszeiten und –kosten bei. 
Das zentrale Steuerungssystem MC464 kann auf DIN-Schienen oder Platten montiert werden. Es beinhaltet E/A, Statusanzeige, SD-Card-Speichererweiterung, einen Achsensynchronierungs-Port und einen Master-Encoder-Eingang. Zu den integrierten Programmierungs- und Kommunikationsports zählen Modbus Hostlink, Ethernet IP, CANopen und RS232/485. Erweiterungsmodule wie das digitale Antriebsmodul MC464 SERCOS können einfach mit Clips an der zentralen MC464-Steuerung befestigt werden und ermöglichen so eine intelligente und kostengünstige Lösung. Skalierbarkeit ist gewährleistet: das System kann durch die Installation zusätzlicher Module erweitert werden, wobei nur die für die Anwendung erforderlichen Funktionen aktiviert werden.
Zur Plug-and-Play-Funktionalität des MC464 gehört auch die Motion Perfect-Programmierumgebung von Trio. Diese bietet den Benutzern eine intuitive Windows-basierte Benutzeroberfläche mit zeitsparenden Einrichtungs-, Konfigurations- und Diagnostiktools für die gesamte Motion Coordinator-Produktreihe. Das MC464 SERCOS-Modul beinhaltet auch eine automatische Bus-Identifizierung und einen Antriebs-Assistenten. Dieser erstellt ein TrioBASIC-Konfigurationsprogramm, das beim Start automatisch ausgeführt wird und alle Antriebs- und Komponentenparameter im Ring initialisiert und einrichtet. TrioBASIC beinhaltet auch mehrere Befehle speziell für SERCOS-Antriebe, nutzt damit das Potential für Diagnostikfunktionen über den Servicekanal und vereinfacht die Steuerung durch bequemen Zugriff auf interne Geräteparameter im Ring.
Die Multitasking-Programmiersprache TrioBasic kommt in der gesamten Motion Coordinator–Produktreihe zum Einsatz. Seit 20 Jahren wird sie zur schnellen und einfachen Programmierung in einem breiten Anwendungsspektrum genutzt – von einfachen, einachsigen Anwendungen bis hin zu hoch komplexen Bewegungs- und Maschinensteuerungssystemen. Die SERCOS-Schnittstelle verfügt über digitale 24 V-Erfassungseingänge. Remote Positionserfassung kann ebenfalls bei einigen SERCOS-Antrieben von Drittherstellern implementiert werden.
Benutzer können auch den Industriestandard IEC 61131-3 als PLC-Programmierungsoption auswählen. Diese beinhaltet PC-Tools für Nachrichten-Reihenfolge-Diagramme und strukturierten Text, sowie Befehlslisten-, Funktionsblockdiagramm- und Sequenz-Funktionsdiagramm-Programmierung. 

SERCOS-Anwendungen können auch von der werksinternen MC464-Datenkommunikation profitieren, die auf dem Schnittstellensystem Anybus® CompactCom basiert. Es steht eine umfassende Auswahl an Feldbus- und Kommunikationsmodulen zur Verfügung, darunter Profibus, DeviceNet, CANopen, Modbus-TCP und -RTU, CC-Link, USB, Bluetooth und viele andere. 
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Download hochauflösender Bilder und von Text bei Tactical MarComms - www.tacticalmarcomms.com unter "Downloads for Trio Motion".
Für technische Informationen und Produktangaben wenden Sie sich bitte an Mark Kennelly:
Trio Motion Technology
Shannon Way
Tewkesbury
Gloucestershire GL20 8ND
Großbritannien 
Telefon: +44 (0)1684 292333
E-Mail: {0>mkennelly@triomotion.com<}100{>mkennelly@triomotion.com 
Web: {0>www.triomotion.com<}100{>www.triomotion.com
Für Informationen zu Veröffentlichungen wenden Sie sich bitte an Eddie Palmer:
Tactical MarComms Limited
16 Blythe Road
Corfe Mullen
Wimborne
Dorset BH21 3LR
Telefon: +44 (0)1202 699967
E-Mail: {0>eddie.palmer@tacticalmarcomms.com<}100{>eddie.palmer@tacticalmarcomms.com
Web: {0>www.tacticalmarcomms.com<}100{>www.tacticalmarcomms.com
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